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Tämän ohjeen toisella 
sivulla on sudenkorennon 
siipien kaava. Voit tulostaa 
sen ja leikata paperista 
mallin. Aluksi voit sovittaa 
paperisia siipiä. Piirrä 
siipien muoto heijas-
tinkankaan nurjalle 
puolelle ja leikkaa hyväksi 
havaittu muoto ja koko 
3M Scotchlite -heijas-
tinkankaasta.

Sudenkorento on valmis, kun 
pujotat vielä silmukkaan 
tuplarenkaan ja siihen rapulu-
kon. 

VINKKI 1: Siivet voi liimata 
toisiinsa kiinni, jotta ne eivät 
käänny “helikopteriksi”.
VINKKI 2: Jos helmessä on 
niin iso reikä, että se tulee 
korupiikin läpi, voit käyttää 
päässä siemnehelmeä tai 
helmihattua.

Tee-se-itse: 

Heijastavat sudenkorennot
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Taita siipi hennosti kaksin 
kerroin ja tee keskelle 
kapeaa kohtaa reikä 
helmipiikillä. Tee sama 
molemmille siiville. Pujota 
helmet korupiikkiin, sitten 
pienemmät siivet ja sitten 
isommat siivet. Sitten pää. 
Purista korupiikkiin kiinni-
tyshelmi, jotta helmet 
puristavat siivet yhteen. 
Tee korupiikin päähän 
silmukka ja katkaise 
ylimääräinen lanka pois. 

TARVIKELUETTELO:

4 kpl lamppuhelmi 8 mm
3 kpl lamppuhelmi 10 mm
1 kpl lamppuhelmi 14 mm
1 kpl korupiikki 100 mm 
1 kpl kiinnityshelmi 1,5 mm
1 kpl tuplarengas 10 mm
1 kpl rapulukko 33 mm
1 arkki 3M Scotchlite heijastinkangas
 80 mm ja 70 mm siivet
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