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(Tämä ohje täydentää 
varsinaista sudenkoren-
non ohjetta, jossa on 
mm. siipien kaavat.)

Tämän heijastavan 
sudenkorennon voit 
kiinnittää myssyyn tai 
takkiin. Tarvitset koruneu-
lan ja jakajan. Taivuta 
jakajan päät suoraan 
kulmaan tasapäisillä 
korupihdeillä. Tee taivutus 
kovaa alustaa vasten, niin 
taitoksesta tulee suora.

Pujota helmet, koruneula, 
johon on liimattu taivutettu 
jakaja ja siivet  korupiikkiin. 
Purista päähän kiinnityshelmi, 
jotta helmet puristavat siivet 
yhteen. Tee korupiikin päähän 
silmukka ja katkaise 
ylimääräinen lanka pois. 

VINKKI 1: Siivet voi liimata 
toisiinsa kiinni, jotta ne eivät 
käänny “helikopteriksi”.

VINKKI2: Voit käyttää myös 
silmukkapäistä korupiikkiä.

Tee-se-itse: 

Heijastavat sudenkorennot
(täydentävä ohje koruneulaversiosta)
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Taivutuksen kohta riippuu 
helmien koosta, mutta 
hyvä lähtökohta on 5 mm 
päässä reunimmaisen 
reiän keskikohdasta.

Karhenna liimattavat 
pinnat hiekkapaperilla tai 
viilalla. Liimaa jakaja 
korunelaan. Käytä E6000 
liimaa ja laita pyykkipoika 
puristimeksi 24 tunnin 
ajaksi. Liitos on näin 
tehtynä varmasti pitävä.

TARVIKELUETTELO:

4 kpl lamppuhelmi 8 mm
3 kpl lamppuhelmi 10 mm
1 kpl lamppuhelmi 14 mm
1 kpl korupiikki 100 mm 
1 kpl kiinnityshelmi 2 mm
1 kpl koruneula 40 mm 
1 kpl jakaja 35 mm 
1 arkki 3M Scotchlite heijastinkangas
 80 mm ja 70 mm siivet
 E6000 liimaa


